HUSQVARNA 540i XP

Husqvarna 540i XP ist eine leistungsstarke und effiziente akku-betriebene Motorsdge, die mit einem
BLi300 Akku einer 40 ccm Benzinsége entspricht. Sie ist ideal zum Entfernen von kleinen und
mittelgroBen Baumen, bei denen Sie gleichméBige und effiziente Schnitte bendtigen. Die schlanke
Bauform, die optimale Gewichtsverteilung und die geringen Vibrationswerte machen die Sage sehr
anwenderfreundlich. Der seitliche Akkuschacht bietet optimalen Schutz vor Verschmutzungen und die
aktive Akkukuhlung sorgt fur eine langere Lebensdauer der Akkus. Hohe Sicherheit durch aktives
Einschalten der Maschine die wirksame, tragheitsausgeloste und elektrische Kettenbremse. Bluetooth
fahig. Ist fur die Nutzung mit dem Husgvarna Maschinen Flottenmanagementsystem Fleet Services™
vorbereitet. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Geringer Wartungsaufwand

Kein Benzin nachfillen, wartungsarm
und ein elektronisch gesteuertes
Antriebssystem - all das reduziert
Ausfallzeiten und senkt die
Wartungskosten.

Hohe Kettengeschwindigkeit

Hohe Kettengeschwindigkeit fir
schnelles, gleichméBiges Schneiden

]

Allwetter-Einsatz (IPX4)

Dieses akkubetriebene Husgvarna
Produkt erfullt die IPX4-Klassifizierung
fir Regenfestigkeit. Dies macht es zu
einem langlebigen und zuverléssigen
Werkzeug, das das ganze Jahr

Uber bei allen Wetterbedingungen
eingesetzt werden kann.

Husqvarna Connect

Mit der intelligenten Husqvarna
Connect-App haben Sie Zugriff auf
Tipps, Handbiicher und Empfehlungen
fur Ersatzteile. Die App bietet auch
zusatzliche Informationen wie z. B.
Laufzeit und Ladezustand sowie
Wartung und Service-Bedarfe.




FEATURES

- Mit der intelligenten Husgvarna Connect-App haben Sie Zugriff auf
Tipps, Handblicher und Empfehlungen fir Ersatzteile. Die App bietet
auch zusatzliche Informationen wie z. B. Laufzeit und Ladezustand

sowie Wartung und Service-Bedarfe.
- Hohe Kettengeschwindigkeit
« Geringer Wartungsaufwand
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Unterbrechungsfreies Arbeiten

« Automatische Abschaltung des Gerats nach 3 Minuten der

[naktivitat

» Ein-Akku-System
« Wahlen Sie den savE Modus fir maximale Laufzeit

« Intuitives Bedienfeld - ganz einfach per Knopfdruck

- Verhindert den Verlust der Sicherungsmuttern beim Ketten- und
Schienenwechsel.

« Intern entwickelter birstenloser Motor liefert einen hohen.
gleichmé&Bigen Drehmoment.

« Der aufklappbare Tankdeckel ist einfach zu 6ffnen.
- Effiziente, tragheitsausgeldste Kettenbremse

Technische Spezifikationen

AKKU

Akku-Ladegerat

Akku-Typ =
Akku-Typ Li-lon
Akku-Leistung 36V
KAPAZITAT

Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung 24 m/s
ABMESSUNGEN

Artikel Bruttogewicht, final 4341g
Artikel Nettogewicht 39459
Schwertlange (Zoll) 16in
Schienenldnge 400 mm
Gewicht ohne Akku 29kg
MOTOR

Motor BLDC (biirstenlos)
AUSSTATTUNG

Schienenaufnahme Klein
Kettentyp SP21G
Generic Chainsaw SubGroups Full time professional use chainsaws
Starke 1.1mm
Teilung 325" mini
Ketten-Typ Spur 7
SCHMIERSTOFFE

Kapazitat der Olpumpe Max 19 ml/min
Kapazitat der Olpumpe Min 9 ml/min
Olpumpe Einstellbarer Durchfluss
Oltank 021
Kraftstoffsorte Akku
MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard Og

Metal total Og

Paper + Cardboard total Og

PE total Og

PET total Og

Plastic foil Og

Plastic rigid Og

Plastic total Og
PS/EPS/HIPS total Og
VERPACKUNG

Verpackung (Hohe) 258 mm
Verpackung (Lange) 490 mm
Verpackung (Breite) 280 mm
Verpackungseinheit 1
LARMBELASTUNG

Schallleistungspegel, LWA 106 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen 104 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 95 dB(A)
VIBRATIONSWERTE

Tagliche Vibration (Aeqv) 37 m/s?
Tagliche Vibrationsexposition (A8) 25m/s?
Tagliche Vibrationszeit (Zeitfaktor) 37h
Aquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff 36 m/s?
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff 37 m/s?



